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Puerto de Acceso a Datos

Aplicaciones
El Puerto de Acceso a Datos provee acceso 
a puertos de datos y a salidas eléctricas 
del equipo, pero sin exponer al operador a 
los riesgos y peligros que representa abrir 
un panel o gabinete. El puerto de acceso 
facilita el ingreso a la red de la planta o 
sitio para reprogramar los controladores 
internos desde ahí. Su diseño circular 
permite instalar puertos de acceso a datos 
sin esfuerzo, pues basta una herramienta 
de impacto estándar. Su diseño modular 
permite intercambiar conectores RJ45, 
interruptores de circuitos, USB y otros 
conectores modulares, lo cual le aporta 

protegen los tornillos de montaje se logra 

prevenir la manipulación, vandalismo o 
retiro no autorizado del puerto de acceso 
del panel de control. El puerto de acceso 
a datos cuenta con candado que cierra 
con un cuarto de giro y cumple con lo 
establecido para productos de bloqueo/
etiquetado; también se puede colocar un 
candado para una seguridad excepcional. 

incluyendo personalización con la marca 
del cliente. Además de las salidas Simplex 
y GFCI, también hay disponibles opciones 
para incorporar las salidas europeas 
estándar de 45mm.

Información Técnica

Cumple con IP65, según la Norma IEC 60529

CSA C22.2 No. 94.1/No. 94.2.

Marca CE

Grado de protección:

Reconocimiento UL:

Reconocimiento  
internacional:

Fáciles de instalar:

Modularidad al máximo:

Menor inventario:

Cierre:

Marcaje personalizado:

El diseño circular del marco permite instalar con herramienta 
de impacto estándar, lo que vuelve limpia la operación y 
permite hasta 50% en ahorros por mano de obra

Diseño modular que permite acomodos intercambiables 
del puerto:

- Flexibilidad de diseño
- Escalabilidad en campo
- Inventario adaptable

CSA, NEMA) 4, 4X y 12, lo que reduce la necesidad de contar 
con inventarios de SKUs diferentes para diferentes productos.

Acepta los productos y candados para Bloqueo/Etiquetado 
de Panduit, para prevenir el acceso no autorizado y mejorar la 
seguridad.
SKUs estándar con opciones de marcado que permiten a 

de 3" y 4" de los modelos de puerto de acceso.

Los puertos de acceso a datos constituyen la forma segura de mantener y monitorear el funcionamiento 
de PLCs, VFDs y redes industriales. Sus atributos de seguridad previenen la interrupción de servicios, 

-
mente, su nuevo e innovador diseño circular facilita y acelera su instalación. Cuenta con base de aluminio 

protege todas las conexiones.

Puerto de acceso a datos, 30 milímetros*

Conector bulkhead  
IndustrialNet, USB,  
con cubierta protectora:  IAEBHUSBAA

* Consulte la tabla de información de piezas para ver la oferta 
completa 

Puerto de Acceso a Datos de 3 pulgadas*

Puerto de Acceso a Datos,  
Base de 3",
Salida Simplex,
Cople Cat 5e:  DAP3BC-SO-5

Puerto de Acceso a Datos, 
Base de 3", Salida Simplex,
Interruptor de 3 Amp
Cople Cat 5e:  DAP3BC-S3-5
* Consulte la tabla de información de piezas para ver la oferta 
completa   

Puerto de Acceso a Datos de 4 pulgadas*

Puerto de Acceso a Datos, 
Base de 4", Salida GFCI,
Cople Cat 5e:  DAP4BC-GO-5

Puerto de Acceso a Datos, 
base de 4", Salida GFCI,
Cople Cat 5e
Interruptor de 3 Amp:  DAP4BC-G3-5
* Consulte la tabla de información de piezas para ver la oferta 
completa 

Productos Relacionados

Módulo acoplador universal Mini-Com, 
Categoría 5e, RJ45, de 8 cables y  
8 posiciones,  
color negro:  CC5E88BL‡

Módulo acoplador universal Mini-Com, 
Categoría 5e, RJ45, de 8 cables y  
8 posiciones, blindado,  
color negro:  CCS5E88BL

Módulo acoplador universal Mini-Com, 
Categoría 6, RJ45, de 8 cables y  
8 posiciones,  
negro:  CC688BL‡

Módulo acoplador universal Mini-Com, 
Categoría 6A, RJ45, de 8 cables y  
8 posiciones,  
negro:  CC6X88BL‡

Módulo acoplador universal  
Mini-Com, USB 2.0  
de hembra a hembra,  
color negro:  CMUSBAABL‡

Cople de 9 pines, hembra/hembra 
sub-miniuatura D, en inserto  
de 1/3 para usarse con  
el Puerto de  
Acceso a Datos:  IAPHD9CWH

Puerto de Acceso a Datos,  
Kit interruptor de circuito  
de 3 Amp:  DAP-3AMP-KIT

Puerto de Acceso a Datos,  
Kit interruptor de circuito  
de 5 Amp:  DAP-5AMP-KIT

(negro), IW 
(blanco mate), BU (azul), RD (rojo), GR (verde), OR (naranja), 
IG (gris internacional) o YL (amarillo).

HOJA DE ESPECIFICACIONES

™



1.55  Ø
[39.5]

MÓDULO ACOPLADOR 
RJ45 A RJ45, CAT 5e, DE 
PANDUIT

4.22  Ø
[107.2]

SALIDA SIMPLEX 
DE 15 AMP

PLACA DE PARED 
PARA PUERTO DE 
ACCESO A DATOS

MÓDULO ACOPLADOR DE 
HEMBRA A HEMBRA, USB 
2.0, DE PANDUIT

MÓDULO ACOPLADOR 
RJ45 A RJ45, CAT 5e, DE 
PANDUIT

5.31
[134.9]

DAP4BC-G0

DAP4BB-G0

DAP4BC-X0

DAP4BC-G0-5U

DAP4BC-G0-5

DAP4BC-G3-5

DAP4BC-G0-4

DAP4BC-G3-4

DAP4BC-G0-6

DAP4BC-G3-6

Puerto de Acceso a Datos

5.2  Ø
[133.4]

SALIDA GFCI 
DUPLEX DE 15 AMP
PLACA DE PARED DE PUERTO 
DE ACCESO A DATOS

MÓDULO ACOPLADOR RJ45 
A RJ45, CAT 5e, DE PANDUIT

MÓDULO CIEGO MINI-COM 
DE PANDUIT

INTERRUPTOR DE 
CIRCUITO DE 3 AMP

6.4
[162.2]

©2019 Panduit Corp. 
ALL RIGHTS RESERVED.

SFSP07--SA-SPA
6/2019

WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND SALES OFFICES

For a copy of Panduit product warranties, log on to www.panduit.com/warranty

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
London, UK
cs-emea@panduit.com
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT JAPAN
Tokyo, Japan
cs-japan@panduit.com
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republic of Singapore
cs-ap@panduit.com
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com
Phone: 61.3.9794.9020

PANDUIT LATIN AMERICA
Guadalajara, Mexico
cs-la@panduit.com
Phone: 52.33.3777.6000

Contact Customer Service by email: cs@panduit.com
or by phone: 800.777.3300

Visit us at www.panduit.com
For more information

DAP3BC-00-55

DAP3BC-S0

DAP3BB-S0

DAP3BC-S0-55

DAP3BC-S0-5U

DAP3BC-S0-5

DAP3BC-S3-5

DAP3BC-S0-4

DAP3BC-S3-4

DAP3BC-S0-6

DAP3BC-S3-6

IAEBHUSBAA

IAEBH5E

IAEBHC5E

IAEBH5ES

IAEBHC5ES

IAEBH6

IAEBHC6

IAEBH6S

Información de partes
Puerto de Acceso a Datos de 4 pulgadas
No. de Parte Descripción

Puerto de Acceso a Datos, base de 4", salida GFCI
Puerto de Acceso a Datos, base de 4" c/cubierta negra, salida GFCI
Puerto de Acceso a Datos, base de 4" c/inserto para placa de pared internacional
Puerto de Acceso a Datos, base de 4", salida GFCI, cople Cat 5e, cople USB
Puerto de Acceso a Datos, base de 4", salida GFCI, cople Cat 5e
Puerto de Acceso a Datos, base de 4", salida GFCI, cople Cat 5e, interruptor de 3 Amp
Puerto de Acceso a Datos, base de 4", salida GFCI, cople Cat 5e blindado
Puerto de Acceso a Datos, base de 4", salida GFCI, cople Cat 5e blindado, interruptor 
de 3 Amp
Puerto de Acceso a Datos, base de 4", salida GFCI, cople Cat 6
Puerto de Acceso a Datos, base de 4", salida GFCI, cople Cat 6, interruptor de 3 Amp

Puerto de Acceso a Datos de 3 pulgadas
No. de Parte Descripción

Puerto de Acceso a Datos, base de 3", dos coples CAT 5e
Puerto de Acceso a Datos, base de 3", salida Simplex
Puerto de Acceso a Datos, base de 3" c/cubierta negra, salida Simplex
Puerto de Acceso a Datos, base de 3", salida Simplex, dos coples Cat 5e
Puerto de Acceso a Datos, base de 3", salida Simplex, cople Cat 5e, cople USB
Puerto de Acceso a Datos, base de 3", salida Simplex, cople Cat 5e
Puerto de Acceso a Datos, base de 3", salida Simplex, interruptor de 3 Amp, cople Cat 5e
Puerto de Acceso a Datos, base de 3", salida Simplex, cople blindado Cat 5e
Puerto de Acceso a Datos, base de 3", salida Simplex, interruptor de 3 Amp, cople Cat 5e, 
cople blindado Cat 5e
Puerto de Acceso a Datos, base de 3", salida Simplex, cople Cat 6

Puerto de Acceso a Datos, base de 3", salida Simplex, interruptor de 3 Amp, cople Cat 6

Puerto de Acceso a Datos de 30 milímetros
No. de Parte Descripción

Conector bulkhead IndustrialNet, USB, de 30 mm, con cubierta protectora
Conector bulkhead IndustrialNet, de 30 mm, 8 cables, 8 posiciones, Categoría 5e, con 
cubierta protectora
Cople bulkhead IndustrialNet, negro industrial, de 30 mm, 8 cables, 8 posiciones, 
Categoría 5e, con cubierta protectora
Conector industrial blindado, de 30 mm, 8 cables, 8 posiciones, Categoría 5e, con 
cubierta protectora
Cople bulkhead IndustrialNet, blindado industrial, de 30 mm, 8 cables, 8 posiciones, 
Categoría 5e, con cubierta protectora
Conector bulkhead IndustrialNet, de 30 mm, RJ45, 8 cables, 8 posiciones, Categoría 6, 
con cubierta protectora
Cople bulkhead IndustrialNet, de 30 mm, RJ45, 8 cables, 8 posiciones, Categoría 6, 
negro industrial, con cubierta protectora
Conector bulkhead IndustrialNet, de 30 mm, RJ45, 8 cables, 8 posiciones, Categoría 6, 
blindado, negro industrial, con cubierta protectora
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